X< SOLAR POWER, s.r.o., Brnénska 5, 695 01 Hodonin
@ TEL: 518 321 158, 608 741 635 FAX: 518 355 038
E-mail: office@solarpower.czc ® www.solarpower.cz

Ridici systém SH-2

navod k obsluze a programovani

Ridici jednotka SH-2 slouzi k fizeni jednodussich solarnich systémi. Umoziu-
je individudlni vyhodnoceni snimanych teplot v systému a tim optimalni vyuziti
slune¢ni energie. Obsahuje 6 vstupt pro teplotni ¢idla a 2 vystupy pro obéhova cer-
padla.
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> Mechanicka montaz:

Povolte 2 plastové Srouby na celni strané fidici jednotky a odklopte jeji horni dil. Opatrnym
tahem za jeden z konektorti odpojte Sedy spojovaci kabel mezi hornim a dolnim dilem — netahejte
za kabel! Povolte 2 Srouby v plastovych kloubech mezi obéma dily skiifiky a sejméte horni dil. Zis-
kate tak pfistup ke vSem ctyfem otvorim v dolnim dilu sktinikky, pomoci nichz jej pfiSroubujete ke
sténé. Po upevnéni na sténu nasad’te horni dil s plastovymi klouby do dolniho a zajistéte jej Srouby.
Nakonec nezapomeiite propojit oba dily spojovacim kabelem.

> Napajeni:

Napajeci napéti 230 V / 50 Hz se ptivede do pfislusného konektoru tfizilovym kabelem. Je
nutno dbat na spravné ptipojeni vodici (na desce pod konektorem je popis — zleva nulovy vodi¢ —
zemnici vodi¢ — faze). Horni pojistka slouzi k jisténi elektroniky fidici jednotky, dolni pak k jiSténi
vystupu. PFi vyméné pojistky vzdy odpojte ridici jednotku od sité!

> Vystupy:

Vystupy Al a A2 umoznuji spinat obéhova Cerpadla 230 V s piikonem maximalné 300 W.
Cerpadla se piipoji tiizilovym kabelem piimo do piislusnych konektort. Poradi vodi¢i je stejné
jako u napajeni. Pfi pouziti Cerpadla s ptikonem vétsim nez 300 W je mozné na vystupy piipojit relé
nebo stykac s napétim civky 230 V s patficné dimenzovanymi kontakty a pomoci néj spinat toto
cerpadlo.

Sepnuti vystupu indikuje zlutd kontrolka.

> Vstupy:

Do konektorti F1 az F6 se ptipojuji teplotni ¢idla, kterd jsou dodévéana spolu s fidici jednot-
kou. P¥ipojuji se dvouzilovym kabelem, pfi¢emz na pofadi vodi¢t nezalezi. Cidly prochéazi pouze
bezpecné napéti s minimalnim proudem, takZze se mohou umistit v jakémkoliv prostfedi — nehrozi
tiraz elektrickym proudem. Cidla jsou zalita v pryskyfici a je moZno umistit je i do vody.

Pro spravnou funkci fidici jednotky je nutno rozhodnout, kolik spole¢nych okruht se bude
vyuzivat (viz nize ,,VSeobecné nastaveni) a podle toho zapojit ¢idla nasledovné:

Zadny spoleény okruh (napf. vystup Al ¥di Gerpadlo z kolektoru do bojleru, vystup A2 &erpadlo
z kotle do bojleru):

F1 — ¢idlo ve zdroji tepla okruhu A1 (kolektor)

F3 — ¢idlo ve spotrebici okruhu A1 (bojler)

F5 — ¢idlo ve zdroji tepla okruhu A2 (kotel k dohfivani bojleru)

F6 — ¢idlo ve spotrebici okruhu A2 (bojler)

2 spolecné okruhy (napi. vystup Al fidi ¢erpadlo z kolektoru do bojleru, vystup A2 cerpadlo
z kolektoru do bazénu):

F1 - ¢idlo ve zdroji tepla okruhii A1 i A2 (kolektor)

F3 — ¢idlo ve spotiebici okruhu A1l (bojler)

F6 — ¢idlo ve spotrebici okruhu A2 (bazén)



Vstupy F2 a F4 se pouzivaji pro specialni funkce slunecniho ¢idla, resp. méfeni vykonu.
Pokud nejsou tyto funkce aktivovany (viz nize ,,VSeobecné nastaveni‘), Ize na vstupy F2 a F4 pfi-
pojit ¢idla snimajici jakoukoliv teplotu (pokojovou, venkovni, vyméniku, potrubi, ...). Stejné tak
lze pti pouziti 2 spole¢nych okruhil vyuzit ke snimani jakékoliv teploty vstup F5. Na displeji fidici
jednotky jsou pak tyto teploty zobrazovany, aniz by mély vliv na jeji funkci.

V ptipadé Vaseho zajmu o vyse uvedené specialni funkce kontaktujte, prosim, nasi firmu.

> Zakladni rezim:

V zakladnim rezimu jsou na displeji fidici jednotky zobrazovany teploty vSech piipojenych
¢idel. Stiskem klavesy # nebo = se stiidavé zobrazuji nasledujici tidaje:

Tepl.1(F1) xx°C Tepl.2(F2) xx°C
Tepl.3(F3) xx'c| ¢ . Tepl.4(F4) xx°C
Tepl.5(F5) xx°C
Tepl.6(F6) xx’C

Nazvy jednotlivych ¢idel 1ze ménit (viz dale “VSeobecné nastaveni”).

> VSeobecné nastaveni:

Slouzi k nastaveni zékladnich vlastnosti fidicitho systému. Piejde se do néj ze zékladniho
rezimu soucasnym stisknutim klaves P a *. VSeobecné nastaveni obsahuje né€kolik kroku, které
se prepinaji tak, ze drzite stisknutou klavesu P a kratkym stiskem klavesy +# (nebo =) postupu-
jete o jeden krok vpted (resp. zpét). Zména hodnoty u jednotlivych veli¢in se provadi piidrzenim
klavesy A a stiskem # (zména nahoru), nebo = (zména dol). Aby bylo mozno hodnoty
menit, musi byt pfepinac programovani v poloze ,,PR* (viz nize ,,Pfepinac programovani®).

Zobrazeni na displeji Popis funkce jednotlivych krokii

CidloF1: 0 Hodnota ,,0“ znamena, ze ¢idlo F1 (kolektor) je typu KTY —

0=KTY,1=PT1000 dodava se standardné s Fidici jednotkou. Cidlo PT1000 je do-
davano pouze s vakuovymi kolektory, aktivuje se nastavenim
hodnoty ,,1°.

Tepl.Dif.: 0°C Hodnota ,,0°C* znamena, ze specialni funkce slune¢niho c¢idla

F2 (Slunec.Cidlo) neni aktivovana. Pokud chcete vstup F2  vyuzit
k informativnimu méfeni n&jaké teploty (viz vyse kapitola
,, Vstupy*‘), musi byt v tomto kroku nastavena hodnota ,,0°C*.

Cas (Min): Om Tyka se funkce slunec¢niho ¢idla.

SIC Cas Zapnuti




Cas (Min): Om
SIC CasVypnuti

Tykéa se funkce slune¢niho ¢idla.

Strid.Prep: xx’C
Dopl.Vyst.Zapnut

Pii pouziti 2 spolecnych okruht (viz dalsi krok) se pfi zde na-
stavené teploté Cidla F1 bude spinat 1 vystup s nizsi piednosti
(viz nize ,Prednostni spinani“). Tato funkce slouzi
k optimalnimu vyuziti tepla v pfipad¢, ze spotiebi¢ s vyssi
prednosti nestaci vyuzit vykon kolektoru a ten se pak prehfiva.

Pocet: O
Spolecny okruh

Pocet spolecnych okruhti ,,0“ znamena, ze kazdy vystup fidici
jednotky ovlad4a samostatny okruh topeni. Pro vystup Al je
stanoven jako zdroj tepla vstup F1, jako spotiebi¢ vstup F3,
obdobné pro vystup A2 je zdroj F5 a spotiebic F6.

oba vystupy maji spolecny zdroj tepla F1, spotiebiCe zlstavaji
pro oba vystupy stejné jako pfti ,,0° spoleénych okruht.

(Viz vyse ,,Vstupy*).

Spol.Chod: 0
A1 zap,kdyz A2

Hodnota ,,1* aktivuje funkci spole¢ny chod, tzn. Ze pokud tidi-
ci jednotka vyhodnoti udaje tak, Ze sepne vystup A2, zaroven
s nim sepne také vystup Al. Pti hodnoté¢ ,,0° spinaji vystupy
nezavisle na sob¢ podle nastaveni.

Tepl1/F1: xx°C
=> Tepl1(F1)

V tomto kroku lze zadat nazev pro teplotni ¢idlo F1. Podrze-
nim klavesy A a postupnym stiskem + nebo = se na dolnim
fadku displeje budou zobrazovat rizné ndzvy (viz tabulka ni-
ze). Po prepnuti do zdkladniho rezimu bude vybranym nazvem
pojmenovana teplota na vstupu F1. Stejnym zplsobem
v dal$ich krocich pojmenujte ¢idla F2 az F6.

Faktor: 0.00
Mereni vykonu

Hodnota ,,0.00* znamend, ze speciadlni funkce méteni vykonu
neni aktivovana. Pokud chcete vyuzit vstup F4
k informativnimu méfeni néjaké teploty (viz vysSe kapitola
,Vstupy*), musi byt hodnota vtomto kroku nastavena na
,0.00%.

Osvetleni: 0
Displej Autom=1

Hodnota ,,0“ znamend, ze displej bude trvale podsvicen, pfi
hodnoté ,,1“ se displej podsviti vzdy po stisku jakékoliv klave-
Sy a po cca 5 min. opét podsviceni zhasne.

SH-2)000¢xx
HANAZEDER Electr

Oznaceni typu fidici jednotky, ochranna znamka vyrobce.

Zpét do zékladniho rezimu se vratite stiskem kldvesy 4 nebo =




> Nazvy, které Ize priradit ¢idlam F1 az F6:

Kolektor Slun.Cidl. Kol-ZPCH Bojler Bojler 1
Bojler 2 Bojler/D Bojl.1/D Bojl.2/D Bojler/S
Bojl.1/S Bojl.2/S Bojler/H Bojl.1/H Bojl.2/H
AkuNadrz AkuNad.1 AkuNad.2 AkuNad/D AkuN.1/D
AkuN.2/D AkuNad/S AkuN.1/S AkuN.2/S AkuNad/H
AkuN.1/H AkuN.2/H Zasobnik Zasob.1 Zasob.2
Zasob./D Zasob.1/D Zasob.2/D Zasob./S Zasob.1/S
Zasob.2/S Zasob./H Zasob.1/H Zasob.2/H Dole
Stred Nahore Vpred Zpet.Chod Tepl.Voda
Stud.Voda Vymenik Desk.Vym. Top.Okruh Top.Okr.1
Top.Okr.2 Top.Okr.3 Topne Tel Vyhr.Podi Kotel-Uhl
Kotel.1 Kotel.2 Kotel-Dre Kotel-Ole Kotel-Ply
Cerpadilo Horak Kamna Bazen Sporak
Koupeilna Pok.Tepl. Pok.Tepl1 Pok.Tepl2 Venk.Tepl
Sklep Prizemi 1.Patro 2.Patro 3.Patro
Kolek.jih Kolek.zap Kol.vych. Solar Reaktor
Pokoj.Reg. ZPCHSolar ZPCHKotel NabTopOkr NabPodITo
VL StenTo ZimniZahr Strojovna Nezatiz.

> Nastaveni vystupu:

V tomto rezimu se nastavuji podminky pro spinani vystupii. Pfejde se do néj ze zdkladniho
rezimu soucasnym stisknutim klaves P a 1 (nastaveni Al), resp. P a 2 (nastaveni A2). Také
tato nastaveni obsahuji n¢kolik krokli, mezi nimiz se prochazi stejnym zplisobem, jako pii ,,VSeo-

becném nastaveni“. To plati i pro zménu hodnot (viz vyse).

1. Nastaveni vystupu Al:

Zobrazeni na displeji

Popis funkce jednotlivych krokii

Min.Tepl.: xx’C
F1(Tepl.1) -> A1

Nastaveni minimalni teploty ¢idla F1 (kolektor), pfi niz mlze

sepnout vystup Al.

Tepl.Dif.: xx’C
F1(Tp1)>F3 -> A1

Druh4 podminka pro sepnuti Al. Teplota F1 musi byt mini-
malné o nastavenou hodnotu vyssi nez teplota F3 (spotiebic),
aby vystup Al sepnul. K této hodnoté je nutno pficist jesté
teplotni hysterezi (viz nize ,,Hystereze*). Nastaveni hodnoty
,0°C* znamena, Ze teplotni diference je neucinné a vystup Al
sepne, pokud je dosazena minimalni teplota F1 a vypne, kdyz
je dosazena maximalni teplota F3 bez ohledu na to, zda je tep-
lota kolektoru niz§i nebo vyssi nez teplota spotiebice.

Max.Tepl.: xx°C
F3(Tepl.3) -> A1

Nastaveni maximalni teploty ¢idla F3, pfi niZ vypne vystup

Al.




Hav.Tepl.: xx’C
F1(Tepl.1) -> A1

Nastaveni havarijni teploty ¢idla F1. Pfi dosazeni této teploty
sepne vystup Al bez ohledu na dal$i nastavené hodnoty. Pti
nastavené hodnot¢ ,,0°C* se tato funkce neuplatiiuje.

Max.Tepl.: 0
Ochlazeni -> A1

Hodnota ,,1* aktivuje funkci ochlazeni v ptipadé, Ze teplota F3
piekrocila nastavenou maximalni teplotu a zaroven teplota F1
je 0 10°C nizsi nez F3. V tomto pfipadé sepne vystup Al Cer-
padlo a odvede prebytecné teplo ze spotiebice. Hodnota ,,0¢
vyrazuje funkci ochlazeni z ¢innosti.

Reg.Otacek: 0

O=vyp/1=zap -> A1

Hodnota ,,1* aktivuje regulator otacek ob&hového Cerpadla. Pii
dosazeni teplotni diference sepne vystup Al cerpadlo na cca
40% otacek. Se zvysSujici se teplotou F1 stoupa teplotni rozdil
mezi F1 a F3 a otacky Cerpadla se zvySuji. Pti hodnoté ,,0% je
regulator otacek neaktivni a Cerpadlo bézi na plny vykon.

2. Nastaveni vystupu A2:

V nasledujici tabulce je popsano nastaveni vystupu A2 pii aktivni funkei ,,2 spole¢né okruhy*,
tzn. Zze okruhy Al i A2 maji spole¢ny tepelny zdroj — ¢idlo F1 (viz vySe ,,Vstupy®, ,,VSeobecné na-
staveni®). Pokud je fidici jednotka nastavena na ,,0 spoleénych okruhi®, tepelnym zdrojem pro
okruh A2 je ¢idlo F5, tzn. ze misto ,,F1* se vSude bude zobrazovat ,,F5%.

Zobrazeni na displeji

Popis funkce jednotlivych krokii

Min.Tepl.: xx’C
F1(Tepl.1) -> A2

Nastaveni minimalni teploty ¢idla F1, pfi niz miZze sepnout
vystup A2.

Tepl.Dif.: xx’C
F1(Tp1)>F6-> A2

Druhd podminka pro sepnuti A2. Teplota F1 musi byt mini-
malné o nastavenou hodnotu vyssi nez teplota F6 (spotiebic),
aby vystup A2 sepnul. K této hodnoté je nutno pficist jesté
teplotni hysterezi (viz niZze ,,Hystereze*). Nastaveni hodnoty
,0°C* znamena, Ze teplotni diference je netcinnd a vystup A2
sepne, pokud je dosazena minimalni teplota F1 a vypne, kdyz
je dosazena maximalni teplota F6 bez ohledu na to, zda je tep-
lota zdroje niz§i nebo vys$si nez teplota spotiebice.

Max.Tepl.: xx’C
F6(Tepl.6) -> A2

Nastaveni maximalni teploty ¢idla F6, pfi niz vypne vystup
A2.

Hav.Tepl.: xx’C
F1(Tepl.1) -> A2

Nastaveni havarijni teploty ¢idla F1. Pfi dosazeni této teploty
sepne vystup A2 bez ohledu na dal$i nastavené hodnoty. Pti
nastavené hodnot¢ ,,0°C* se tato funkce neuplatiiuje.

Max.Tepl.: 0
Ochlazeni -> A2

Hodnota ,,1* aktivuje funkci ochlazeni v piipadé, ze teplota F6
piekrocila nastavenou maximalni teplotu a zaroven teplota F1
je 0 10°C nizsi nez F6. V tomto pfipadé sepne vystup A2 Cer-
padlo a odvede prebytecné teplo ze spotiebice. Hodnota ,,0*
vyrazuje funkci ochlazeni z ¢innosti.

Do zékladniho rezimu se opét vratite stiskem klavesy # nebo =



> Hystereze:

Hystereze je vlastné rozdil mezi teplotou zapnuti a vypnuti vystupu. V fidici jednotce je fix-
n¢ nastavena na 2°C.

Vystup sepne, pokud bude dosazena nastavena teplotni diference + hystereze 2°C, vypne
v ptipadé, ze teplotni diference klesne pod nastavenou hodnotu, tedy na teplotu o 2°C niz§i, nez je
teplota zapnuti. Diky tomu nedochézi k tak ¢astému kratkodobému zapinani obéhového cerpadla a
tim k jeho nadmérnému opotiebeni.

> Prednostni spinani:

Pti nastaveni 2 spole¢nych okruhii (viz vyse ,,VSeobecné nastaveni) je mozno upiednostnit
zapnuti jednoho okruhu pfed druhym. Znamena to, Ze pii dosaZeni teplotni diference se nejdiive
spusti okruh s vyssi pfednosti a teprve az dosdhne nastavené maximalni teploty, zapne se dalsi.

Hodnotu piednosti vystupu Al nastavite tak, ze drzite klavesu 1 a klavesou # nebo = na-
stavite pozadovanou ptednost (hodnota ,,1 je znamena nejvyssi pfednost). Obdobné postupujte pii
nastaveni piednosti vystupu A2 (klavesy 2 a + nebo =). Pfitomto nastavovani musi byt piepi-
na¢ programovani v pozici ,,PR* (viz nize ,,Pfepina¢ programovani*).

Piiklad zobrazeni na displeji (vystup A2 ma pfednost pred Al):

Vystup: 12
Prednost 21

> Prepina¢ programovani:

Piepinac je pfistupny po odklopeni horniho dilu skiinky (viz vySe ,,Pfehled ovladacich a
piipojnych prvki*). Na desce vedle néj jsou vyznaCeny nazvy dvou poloh, do nichZ lze prepinac
nastavit.

V poloze ,,WP* je mozno prochéazet jednotlivymi kroky nastaveni, ale nelze ménit jejich
hodnoty. To je mozné jen v ptipadé¢, kdy je pfepinac v poloze ,,PR*. Je vhodné po nastaveni vSech
hodnot ptfepnout piepina¢ do pozice ,,WP* a zabranit tak neimyslné zméné nastavenych hodnot pii
dal$i manipulaci s fidici jednotkou.



> Rucéni ovladani vystupu:

Ptidrzenim klavesy A  a postupnym stiskem klavesy 1 (nebo 2 ) se opakuji nasledujici
3 stavy na vystupu Al (nebo A2):

Kontrolky Stav vystupu Popis

Zelena nesviti TRVALE ZAPNUTO |Bez ohledu na nastaven¢ hodnoty je
Zluta sviti vystup trvale sepnut.

Zelena sviti AUTOMAT Ridici jednotka spina vystup podle na-
Zluta sviti/nesviti stavenych hodnot automaticky.

Zelena nesviti TRVALE VYPNUTO |Bez ohledu na nastaven¢ hodnoty je
Zluta nesviti vystup trvale vypnut.

Ptepinat mezi t€mito tfemi stavy vystupu je mozné jenom v ,,Zakladnim rezimu* fidici jed-
notky. Pfi ,,VSeobecném nastaveni® a ,,Nastaveni vystupli“ toto nelze.

» Pocitadlo provoznich hodin:

Pfidrzenim klavesy F a stiskem klavesy 4 se zobrazi na displeji ¢as, po ktery byl vystup
A1l v sepnutém stavu (hodiny, minuty) od posledniho vynulovani. Vynulovat tento ¢as mizete sou-
Casnym piidrzenim klaves F a 1 a stiskem klavesy =. Pocitadlo se téZ vynuluje automaticky po
dosazeni 1000 provoznich hodin. Totéz zcela analogicky plati pro vystup A2.

Vystup1: 23h 38m

> Mozné zavady:

Nesviti kontrolky, displej je prazdny

- neni pfipojeno napajeci napéti 230 V

- spalena pojistka elektroniky

- neni propojen spojovaci kabel mezi obéma dily skiinky
Cerpadlo nelze zapnout, Zluti kontrolka sviti

- pterusené vedeni k Cerpadlu

- spalena pojistka vystupu

Cerpadlo nelze zapnout, Zluti kontrolka nesviti
- vadny vystupni optoclen

Spotiebi¢ na vystupu je stale zapnut, Zluta kontrolka nesviti
- spotfebi¢ ma piikon mensi nez 5 W (néktera relé)



Teplota ¢idla je —30°C nebo 200°C
- zkratované (-30°C) nebo prerusené (200°C) vedeni k ¢idlu

Teplota ¢idla kolisa ve velkém rozmezi
- vedeni k ¢idlu je naruSeno nebo ma v nékterém spoji nestabilni kontakt

Displej je slabé ¢itelny

- Spatn¢ nastaveny jas displeje, 1ze regulovat trimrem (viz vySe ,,Ptehled ovladacich a pfi-

pojnych prvkia*)

» Technicka data:

Napajeci napéti
Pojistka elektroniky
Pojistka vystupu
Vystupy

Vstupy

Teplotni hystereze

Zialohovani nastavenych
dat pri vypadku proudu

Rozméry

230 V/50Hz £10 %
T32mA/250V

T2A/250V

2 triakové, 230 V /300 W max.

6 analogovych, ¢idla KTY (PT1000)

2°C (fixné nastavena)

ano

169 x 104 x 83 mm
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