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Dva solární kolektory 
SKR500 včetně 

uchycení na šikmou 
střechu. 

Nerezové potrubí 
DN16 - 10 m 

s vysokoteplotní 
izolací AEROFLEX 

Sada pro připojení 
expanzomatu  
DHW-AGVS 

Převlečná 
matice PM16 

Cu22 – ¾“ ex 

Vyobrazení jednotlivých částí solárního systému je pouze ilustrativní. 
SOLAR POWER CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponent. 

 

Expanzomat 
AG25S 

Převlečná 
matice PM16 

Nerezové potrubí 
DN16 - 10 m 

s vysokoteplotní 
izolací AEROFLEX 

 

Solární bojler 
DHW300R2+ 

RLG-E 
 

OVK-SK-DN16 

Převlečná 
matice PM16 

Cu22 – ¾“ ex 

Převlečná 
matice PM16 

RLGHE-VAS-KFE 

Redukce 1"- ¾“  
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Stavebnice TUV300E obsahuje: 
 

Název Označení Počet 

Solární kolektor (2,57 m2) SKR500 2 

Sada montážních lišt SKR0/2 1 

Sada pro uchycení ke střeše SSPN/L 2 

Základní sada připojení GSSKR 1 

Rozšiřovací sada připojení ESSKR 1 

Solární bojler 300 l, dva výměníky tepla, 
čerpadlová jednotka RLGHE 

DHW300R2 1 

Expanzomat  AG25S 1 

Sada pro připojení expanzomatu DHW-AGVS 1 

Dodatečná tíhová brzda s plnicím ventilem RLGHE-VAS-KFE 1 

Termostatický směšovací ventil vody TBM20 1 

Nemrznoucí kapalina - koncentrát FS  10 L 

Nerezové potrubí  DN16 20 m 

Vysokoteplotní izolace AEROFLEX AERO 22/13 20 m 

Odvzdušňovací ventil kolektoru OVK-SK-DN16 1 

Převlečná matice + segment  PM16 4 

Těsnění TĚS16 4 

Cu22 + PŘ 22 – ¾“ ex Cu22 – ¾“ ex 2 

Redukce  1" in - ¾“ ex 1" in - ¾“ ex 1 
 


